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1. UGOVORNI ODNOSI
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Sukladno ugovoru broj 21/21 sklopljenom izmedu Zraéna luka Dubrovnik d.o.0. i Ekonerg-Institut
za energetiku i zastitu okoli$a d.o.0., Ekonerg je tijekom 2021. godine obavljao usluge mjerenja i
validacije mjernih podataka, izrade izvije$¢a o kvaliteti zraka kao i redovitog servisa i umjeravanja
mjernih uredaja na automatskoj postaji za praéenje kvalitete zraka Zraéna luka Dubrovnik.

Provjera kvalitete mjerenja i podataka obavlja se sukladno Zakonu o zaétiti zraka (NN 127/19),
Pravilniku o praé¢enju kvalitete zraka (NN 72/20) i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i
izvje§éivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16).

Sukladno istom zakonu i pravilnicima te Uredbi o razinama oneci§éujucih tvari u zraku (NN 77/20)

izradeno je i ovo izvjesée.

Analizirani su validirani mjerni podaci od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

2. METODE MJERENJA

Mjerenja su obavljena prema sliede¢im mjernim metodama i normama prikazanima u tablici 1.

Tablica 1. Mjerne metode i norme

Mjerna metoda

Norma

Mjerenje koncentracije sumporova dioksida u
vanjskom zraku standardnom metodom

HRN EN 14212:2012 — Mjerenje koncentracije
sumporovog dioksida u zraku uitraljubi¢astom
fluorescencijom (EN 14212) + HRN EN
14212:2012/Ispr. 1:2014

Mijerenje koncentracije dusikova dioksida i
dusikova monoksida u vanjskom zraku
kemiluminiscencijom

HRN EN 14211:2012 - Metoda za mijerenje
koncentracije dusikova dioksida i dusikova
monoksida u zraku kemiluminiscencijom (EN
14211)

Mjerenje koncentracije ozona u vanjskom zraku
ultraljubi¢astom fotometrijom

HRN EN 14625 — Mjerenje koncentracije ozona
ultraljubi¢astom fotometrijom (EN 14625)

*Mjerenje koncentracije benzena u vanjskom
zraku — automatsko uzorkovanje prosisavanjem
uz istovremenu analizu plinskom
kromatografijom

Mjerenje koncentracije benzena

HRN EN 14662-3:2015 — 3.dio: Automatsko
uzorkovanje prosisavanjem uz istovremenu
analizu plinskom kromatografijom (EN 14662-3)

eLAB-PI-100.0b1/izd.1 |

*mjerenja su provodena prema metodi akreditiranoj prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007
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3. REFERENTNI DOKUMENTI

3.1 Propisi Republike Hrvatske

» Zakon o zastiti zraka (127/19)

» Pravilnik o pradenju kvalitete zraka (NN 72/20)

> Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvjes¢ivanju o kvaliteti zraka i obavezama
za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16)

» Uredba o razinama oneci§c¢ujuéih tvari u zraku (NN 77/20)

3.2 Norme

» HRN EN ISO/IEC 17025 — Opéi zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih
laboratorija

3.3 Direktive i propisi EU

> Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vije¢a

> Direktiva Komisije (EU) 2015/1480

> Provedbena odluka Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrdivanju pravila za Direktive
2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeéa u pogledu uzajamne
razmjene informacija i izvje$c¢ivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU)

» Guidance on the Decision 2011/850/EU

» ,Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network®,
EEA Technical Report No. 12

> “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004 data Procedures
and results”; ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and
Patrick van Hooydonk

eLAB-PI-100.0b1/izd.1 ‘ http://www.ekonerg-laboratorij.com/ ‘ stranica
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4. CILJANA KVALITETA PODATAKA

Zahtjevi za kvalitetom mjernih podataka o kvaliteti zraka definirani su Pravilnikom o pracenju
kvalitete zraka.

Slijede¢i zakonsku i normativnu regulativu postavljeni su zahtjevi na kvalitetu podataka koji su
opisani u tablici 2.

Tablica 2.
Parametar kvalitete podataka NO2, SO, O; Benzen PMyo, PM25
Mjerna nesigurnost 15% 25% 25%
Minimalan obuhvat podataka 90% 90% 90%
Minimalna vremenska pokrivenost - - -

Kod sjedinjavanja 10 minutnih vrijednosti u jednosatne vrijednosti (usrednjavanja podataka)
zahtjeva se minimalni obuhvat podataka od 75%.

Kod izraGunavanja vi§ih vremena usrednjavanja takoder se zahtjeva minimalan obuhvat podataka
od 75%.

eLAB-PI-100.0b1/izd.1 ‘ http://www.ekonerg-laboratorij.com/ ‘ stranica
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5. OPCI PODACI

5.1 Metapodaci

Mreza za kontinuirano praéenje kvalitete zraka Zra¢ne luke Dubrovnik sastoji se od jedne mjerne
postaje smjestene u samoj zraénoj luci. Metapodaci za mrezu i postaju prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. .
. PODACI O MREZI
I 1. Naziv: Mreza za pracenje kvalitete zraka Zra¢ne luke Dubrovnik
l. 2. Kratica: DNO1
l. 3. Tip mreze: Lokalna
l. 4. Tijelo odgovorno za upravljanje: Zraéna luka Dubrovnik d.0.o0.
l.4.1. | Naziv Zra¢na luka Dubrovnik
I.4.2. | Ime odgovorne osobe | Tomislav Macan
. 4.3. | Adresa Dobrota 24, 20213 Cilipi
L 44, Telefon
Fax
.4.5. | e-mail Tomislav.Macan@airport-dubrovnik.hr
I.4.6. | Web adresa
l. 5. Obavijest o vremenu: CET
Il. PODACI O POSTAJI
II. 1. Opéi podaci
1. 1.1. Ime postaje Zracna luka Dubrovnik
I.1.2. Ime grada Dubrovnik, Cilipi
. 1.3. Nacionalni ili lokalni broj ili DUZL01
oznaka
1. 1.4. Kod postaje DN0101, HR0032A
Il. 1.5, Ime struéne institucije koja
odgovara za postaju Ekonerg d.o.o.
Il. 1.6. Tijelo ili programi kojima se Zracna luka Dubrovnik d.o.o0., Opéina Konavle,
dostavljaju podaci Dubrovacko-neretvanska zupanija, Grad
Dubrovnik, Ministarstvo gospodarstva i
odrzivog razvoja
I.1.7. Ciljevi mjerenja Praéenje kvalitete zraka i utjecaja zraéne luke
na kvalitetu zraka
Il.1.8. Geografske koordinate* h y X
mjereno 143 | 42°3314" S 18°17/05" |
mjereno
. 1.9. NUTS
. 1.10. Oneciséujuce tvari koje se S0,; 03; NO2; PMyo; PM2s; BTEX
mjere na postaji
H.1.11. Meteorolo$ki parametri da
. 1.12. Druge informacije mjerenja se obavljaju prema zakonski
propisanim metodama
II. 2. Klasifikacija postaje
. 2.1. Tip podruéja
1. 2.1.1. Gradsko
1. 2.1.2. Prigradsko da
Il.2.1.3. Ruralno
il.2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija
I.2.2.1. Prometna
Il.2.2.2. Industrijska da
eLAB-PI-100.0b1/izd.1 ‘ http://www.ekonerg-laboratorij.com/ stranica
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1.2.2.3. Pozadinska |

ll.2.3. Dodatne informacije o postaji

ll.2.3.1. Podrugje za koje je postaja radius 2000 m
reprezentativha

il.2.3.2. Gradske i prigradske postaje

- broj stanovnika grada/naselja | 1500

il. 2.3.3. Prometne postaje

- procijenjena koliina prometa

- udalienost od kamenog ruba plo€nika

- udio teskih motornih vozila u prometu

- brzina prometa

- udaljenost do fasade zgrade i visina zgrade
- §irina prometnice/ulice

1. 2.3.4. Industrijske postaje

- tip industrije zraéna luka

- udaljenost od 200 m

izvora/podruéja
izvora

Il.2.3.5. Ruralne pozadinske postaje
- blizina grada -
- regionalne -
- daljinski -
prijenos
ill. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONECISCUJUCIM TVARIMA
lll. 1. Mjerna oprema

lll. 1.1. Naziv

Ill. 1.2. Analititka metoda ili mjerna metoda

Os automatski analizator UV fotometrija

SOz automatski analizator IR apsorpcija

NO2 automatski analizator Kemiluminescencija
BTX automatski analizator GC-PID

PM1o automatski analizator Rasprsivanje svjetlosti
PM2s automatski analizator Rasprsivanje svjetlosti

lll. 2. Znadajke uzorkovanja

. 2.1. Lokacija mjernog mjesta
. 2.2. Visina mjesta uzorkovanja 3m
. 2.3. Ugestalost integriranja podataka 10 min
eLAB-PI-100.0b1/izd.1 ‘ http://www.ekonerg-laboratorij.com/ ‘ stranica
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5.2 Mjerni sustav
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Postaja je izotermi¢ko sklonite s kontroliranim klimatskim uvjetima. Instrumenti i uzorkivaci rade
na osnovu mjernih principa metoda navedenih u Pravilniku o pra¢enju kvalitete zraka. Mjerni
sustav povezan je putem mobilnog interneta sa nadzornim ra¢unalom u Laboratoriju za praé¢enje
kvalitete zraka tvrtke Ekonerg pomoc¢u sustava za prikupljanje i slanje podataka IDA ZRW.

Mijerni sustav sastoji se od komponenti opisanih u tablici 4.

Tablica 4.

Komponenta sustava Proizvodad

Izotermicko skloniste za smjestaj mjernih uredaja Tehnix

APNA-370 NO. analizator Horiba

APSA-370 SO: analizator Horiba

APOA-370 O3 analizator Horiba

APDA-372 PM1o i PM2 s analizator Horiba
Airmo VOC BTEX analizator Chromatotec

Sustav za kontrolu odziva AFCU 360M Horiba

Kalibracijska boca UTP- Soul group
Sustav za prikupljanje i slanje podataka Horiba
Termostatirani sustav grijanja i hladenja LG

5.3 Specifikacija mjernih instrumenata i analiti

Sva mjerenja izvode se kontinuirano prema metodama definiranim u Pravilniku o pracenju kvalitete
zraka. U tablici 5 prikazani su mjerni princip, vrijeme usrednjavanja i granica detekcije za pojedini

analizator.
Tablica 5.
. Vrijeme Granica detekcije
Instrument, analit Mjerni princip ] . )
usrednjavanja (min) (pg/m?3)
Horiba APNA-370, NO» kemiluminiscencija 60 8,23
Horiba APSA-370, SO: UV fluoroscencija 60 5,02
Horiba APOA-370, Os UV apsorpcija 60 7,72
APDA-372 PM;o i PMzs | OptiCko rasipanje 60 -
svjetlosti
Airmo VOC , BTEX GC PID 60 0,5
eLAB-PI-100.0b1/izd.1 | http://www.ekonerg-laboratorij.com/ stranica
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5.4 Lokacija

5.4.1 Makrolokacija

Postaja je smjestena u jugoistoénom dijelu Zraéne luke Dubrovnik. S juzne i zapadne strane nalazi
se Jadransko more, a sa sjeverne i istoéne kopno. Postaja je smjeStena u jugoistoénom smjeru u
odnosu na zraénu luku (Slika 1).

&

Slika 1. Makrolokacija automatske mjerne postaje Zra¢na luka Dubrovnik

el AB-PI-100.0b1/izd.1 ‘ http://mww.ekonerg-laboratorij.com/ | stranica
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5.4.2 Mikrolokacija

Postaja je smjedtena vrlo blizu moguceg izvora emisija u zrak iz zraénog prometa, bez ikakvih
smetnji na protok zraka u neposrednoj blizini. Udaljena je oko 200 m jugoistoéno od uzletno
slijetne piste.

Na slici 2 oznacena je mikrolokacija postaje.

Slika 2. Mikrolokacija automatske mjerne postaje Zraéna luka Dubrovnik 2

5.5 Klasifikacija postaje

Postaja je po tipu podruéja prigradska, smjestena u jugoistoénom dijelu Zraéne luke Dubrovnik
blizu moguéeg izvora emisija u zrak iz zraénog prometa, bez ikakvih smetnji na protok zraka u
neposrednoj blizini. Po odnosu na izvor emisija je, industrijska te bi trebala ispitati utjecaj izvora
emisija u zrak iz zraénog prometa na kvalitetu zraka.

eLAB-PI-100.0b1/izd.1 http://www.ekonerg-laboratorij.com/ | stranica
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6. SAZETAK QA/QC PLANA MREZE

Za postizanje ciljane kvalitete podataka definiran je sustav kvalitete. Kod kreiranja QA/QC plana
prvenstveno smo se vodili odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025 — Op¢i zahtjevi za
osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija te naputcima iz ,Criteria for EUROAIRNET The EEA
Air Quality Monitoring and Information Network” EEA Technical Report No. 12 i “QA/QC checks on
air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004 data Procedures and results” ETC/ACC Technical
paper 2005/3 September 2005 Wim Mol and Patrick van Hooydonk.

Sustav osiguranja i provjere kvalitete mjerenja sadrzava sljede¢e komponente:
1. Dnevna automatska provjera odaziva instrumenata na nulti i span plin

2. Redovna dnevna validacija podataka i stanja instrumenata

3. Redovni dvotjedni obilasci postaja

4. Po potrebi ugadanje instrumenata na postaji

5. Mjesecna izvjeséa

6. Godisnji servisi

7. Godisnje umjeravanje instrumenata i ispitivanje radnih karakteristika sukladno relevantnim
normama

8. lzvanredni servisi — nakon znaéajnijih zahvata na instrumentima obavezno umjeravanje

9. Sudjelovanje u usporednim mjerenjima

7. SAZETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI MJERNIH
PODATAKA

Podaci o koncentracijama satnih vremena usrednjavanja one¢i§éujucih tvari u zraku koje se prate
mjerenjem kvalitete zraka na postaji, prema donesenim programima mjerenja razine onecis¢enosti
zraka predstavljaju osnovni izvor podataka potrebnih za izvjeStavanje i razmjenu informacija
sukladno regulativi RH i EU.

Kao takvi moraju biti valjani odnosno provjereni (validirani) prema referentnim dokumentima
navedenim u toéki 3.

7.1 Sazeti opis svih aktivnosti

Slijedeéi odredbe odluke EK 2011/850/EU, a u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te
normama za pojedine oneéi$éujuée tvari, validacija podataka obavlja se na osnovu provedbe
QA/QC plana mjerenja kao i kritiCke i logicke provjere mjernih podataka.

Postupak se sastoji od provjere tehnike ispravnosti instrumenata i sustava za mjerenje, provjere
ispunjavanja kriterija kontrole kvalitete mjerenja i kritiCke i logi¢ke provjere mjernih podataka.

Ove aktivnosti obavljaju se svakodnevno za protekla 24 sata na centralnom raéunalu pomocu
podataka iz baze podataka i direktnim pristupom racunalima ili datalogerima u svakoj pojedinoj
postaji. Baza podataka sastoji se od svih mjernih, QA/QC i servisnih podataka o mreZi koja se
kontinuirano popunjava najnovijim podacima.

7.2 Provjera statusa tehnic¢ke ispravnosti mjerene opreme

Provjera statusa instrumenata uredaja obavlja se na nacin da se direktno putem programa Data
communication server i internetske veze centralno racunalo spoji na raéunalo u provjeravanoj
stanici koje je povezano sa svim relevantnim komponentama mjernog sustava postaje. Ovo
omogucéava uvid u statuse tehnitke ispravnost uredaja sukladno protokolima postavljenim od
strane proizvodada opreme.

eLAB-PI-100.0b1/izd.1 | http://www.ekonerg-laboratorij.com/ | stranica
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7.3 Provjera ispunjavanja QC standarda

Svi uredaji za mjerenje kvalitete zraka u okviru provedbe QC mjerenja imaju automatsku
periodi¢ku (svakih 25 sati) provjeru odziva na nuiti i span (konc. analita u iznosu od 80% mjernog
podruéja) plin. Sukladno zadanim standardima svaka provjera bit ¢e oznagena sa slovo E (error)
ukoliko rezultati provjere prelaze zadane granice.

Na osnovu ove provjere moze se zakljuciti na koji naéin provjeravani instrument reagira na poznatu
koncentraciju plina odnosno neprisutnost istog u nultom (filtriranom) zraku i postoje li trendovi u
odgovoru instrumenta. Opéenito ovako dobivene informacije predstavljaju kvalitetan uvid u
funkcionalnost instrumenta te omogucavaju pravovremenu reakciju prije negoli se kvaliteta
podataka spusti ispod postavljenih granica.

7.4 Kriticka i logicka provjera mjernih podataka

Programi Data Communication Server Presentation i ISKAZ preko baze podataka sa svih postaja
omogucava uvid u sve mjerne, servisne i statusne podatke sa postaja. Ovo podrazumijeva 10
minutne i satne mjerne vrijednosti, postotak obuhvata rezultata, radovi na odrzavanju, alarmi i
drugo. KritiCka i logi¢ka provjera podataka predstavlja procjenjivanje valjanosti podataka uzimajuci
u obzir sve parametre koji mogu govoriti o valjanosti podataka poput izuzetno visokih rezultata,
rezultata koji se prebrzo mijenjaju i rezultata koji previSe odstupaju od ogekivanih pri danim
uvjetima (meteoroloskim, prometnim, lokacijskim itd.). Takoder uzima u obzir i usporedbu s
prethodnim mjerenjima pri sliénim uvjetima i mjerenjima drugih oneci$¢ujuéih tvari kao i mjerenja s
drugih (obliznjih) postaja u mrezi. Opcenito ovaj postupak predstavlja upotrebu svih znanja,
saznanja i iskustava na podruéju kvalitete zraka sa ciljiem $to kvalitetnije procjene valjanosti
podataka.

7.5 Oznacavanje statusa valjanosti mjernih rezultata

Oznadavanje statusa valjanosti mjernih podataka obavlja se u ISKAZ-u i excel validacijskim
listama svakodnevno na osnovi gore opisanog postupka.
Podaci se oznacavaju na sljedeéi nadin:

LEGENDA
zapis bez GV
zapis < 0
zapis < GV [Fie =]
zapis > GV
odr. zero/span
QA postupak _ instrument na redownoj kalibraciji ili redomom odrzavanju
obuhvat < 75%
pogreska |
nema zapisa
nevalidno broj+N [_ moze biti i u drugoj boji ove legende

7.6 Nacin prikazivanja validiranih podataka

Validirani podaci prikazuju se u xls formatu. Podaci za sve oneciSéujuce tvari sadrzani su u jednoj
datoteci u obliku triju tablica na tri lista nazvana ,Prilog 1%, ,Prilog 2 i ,Prilog 3" u ovisnosti koju
vrstu podataka prikazuje. Tablice sadrzavaju validirane satne i 24-satne vrijednosti te statistiCke
podatke kako je to opisano Pravilniku o praéenju kvalitete zraka. U istoj datoteci u listu ,Prilog 4"
nalaze se i meteoroloski podaci. Tablice se nalaze u prilozima u elektroniékom obliku na USB-u.
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8. TEHNICKA ISPRAVNOST | MJERNA SLJEDIVOST

8.1 Tehnicka ispravnost postaja

Svi postupci osiguravanja tehni¢ke ispravnosti postaje obavljeni su od strane ovlastenog servisera
za instrumente proizvodaéa Horiba i Chromatotec, tvrtke Ekonerg.

8.2 Oneciscujuce tvari koje su pracene tijekom godine

Onegigéujuce tvari koje je tvrtka Ekonerg pratila na mjernoj postaji Zraéna luka Dubrovnik u 2021.
godini:
e Dusikov dioksid (NO2)
Sumporov dioksid (SO.)
Ozon (O3)
Lebdece Cestice aerodinamickog promjera < 10 um (PM1o)
Lebdece Cestice aerodinamickog promjera < 2,5 um (PMz;s)
Benzen
Toluen
Etilen
Xilen

8.3 Mijerna sljedivost i osiguranje kvalitete mjerenja

Praéenje koncentracija gore navedenih oneci§¢ujucih tvari izvodilo se kontinuiranim mjerenjima
prema Zakonu o zastiti zraka (127/19) i Pravilniku o praéenju kvalitete zraka (NN 72/20).

U periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine rad instrumenta je redovno provjeravan preko
analiziranja dobivenih rezultata i putem "zero" i "span" provjera. Rezultati provjera nalaze se u bazi
podataka postaje.

Svi mjerni instrumenti umjereni su u akreditiranom umjernom laboratoriju tvrtke Ekonerg sukladno
propisanim radnim postupcima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i relevantnim normama za
svaku metodu.

Certifikati o0 umjeravanju sa dokazima mjerne sljedivosti do Si jedinica prema ISO 17025 nalaze se
u dokumentaciji postaje.
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9. PREGLED FUNKCIONALNOSTI POSTAJE

Tijekom 2021. godine na postaji Zra¢na luka Dubrovnik je ostvaren prosjeéni obuhvat podataka od
97,2 % za satno odnosno 95,0 % za 24-satno vrijeme usrednjavanja. Mjerne nesigurnosti za NO.,
O; i CO izradunate su iz podataka dobivenih provodenjem testova radnih karakteristika za svaki
instrument u 2021. godini i rezultata dobivenih testovima izvedenim tijekom ishodenja tipskog
odobrenja u skladu sa relevantnim normama za referentne metode. Kvaliteta podataka izrazena na
ovaj nacin zadovoljava kriterije iz tocke 4. za sva mjerenja.

Ostvaren obuhvat podataka prikazan je u tablici 6.

Tablica 6. Ostvaren obuhvat podataka

Postaja ZL Dubrovnik | NO2[%]| SO2[%] | Os[%] | PMyo [%] | PM;s [%] |*Benzen [%]|Toluen [%]|Etilen [%]| Xilen [%ﬂ O3 8h [%] |sr.vr. [%]
satni podaci 97,1 97,2 94,5 97,0 97,0 97,8 97,9 97,9 97,9 97,2
24-satni podaci 96,3 95,9 92,7 95,0
Mierna nesigurnost [%] <15 <15 <15

*metoda akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17025

10. REZULTATI

10.1 Koncentracije oneéiSc¢ujucih tvari i obrada podataka

Tijekom 2021. godine dobiveni rezultati prikazani su i obradeni u prilozima 1-4 (nalaze se u
elektroni¢kom obliku na USB-u).

Prilog 1. Tabli¢ni prikaz koncentracija oneéis¢ujuéih tvari satnih vremena usrednjavanja
Prilog 2. Tabliéni prikaz koncentracija oneci§éujuéih tvari 24-satnih vremena usrednjavanja
Prilog 3. Statisticka obrada podataka sa kategorizacijom kvalitete zraka

Prilog 4. Tabliéni prikaz meteoroloskih podataka

10.2 Evaluacija mjernih podataka

10.2.1 Zakonska oshova i izjava o sukladnosti

Ocjenjivanje razine onedi§éenosti zraka izvedeno je sukladno Clanku 20. i 21. Zakona o zatiti
zraka (NN 127/19) te Uredbi o razinama oneciscéujuéih tvari u zraku (NN 77/20).

Izjava o sukladnosti izmjerenih vrijednosti temeljena je na Prilozima 1, 2, 3 i 5 Uredbe o razinama
oneciscéujucih tvari u zraku (NN 77/20).

Pravilo odluéivanja definirano je u Clanku 21. Zakona o zastiti zraka (NN 127/19) i Pravilnikom o
pracenju kvalitete zraka (NN 72/20).

10.2.2 Graniéne vrijednosti i ucestalost dozvoljenih prekoracenja

Za evaluaciju rezultata koriStene su, sukladno gore spomenutoj Uredbi, grani€ne i ciljne vrijednosti
i ucestalost dozvoljenih prekoraéenja iz tablica 7 i 8.
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Tablica 7. Razine grani¢ne vrijednosti (GV) i ucestalost dozvoljenih prekoracenja

.m mp Vrijeme Razina graniéne Ucestalost dozvoljenih
Oneelseyaee by usrednjavanja vrijednosti (GV) prekoraéenja
GV ne smije biti
3 prekoratena vise od 24
isat 350 ug/m puta tijekom kalendarske
godine
SOz GV ne smije biti
3 prekoratena vise od 3
2ieata 125 ug/m puta tijekom kalendarske
godine)
GV ne smije biti
3 prekoratena vise od 18
il 8at 200 e puta tijekom kalendarske
NO2 godine
1 godina 40 ug/m?3 -
GV ne smije biti
3 prekoraéena vise od 35
2i,sata 50 pg/m puta tijekom kalendarske
PM1o godine
1 godina 40 ug/m3 -
PMz;s 1 godina 25 pg/m? -
Benzen 1 godina 5 pg/m? -

Tablica 8. Razine ciljne vrijednosti (CV) i uestalost dozvoljenih prekoraéenja

Onegiséujuéa tvar

Vrijeme
usrednjavanja

Razina ciljne
vrijednosti (CV)

Uc&estalost dozvoljenih
prekoraéenja

Najvisa dnevna

CV ne smije biti
prekora¢ena vide od 25

Os osmosatna 120 pyg/m?3 dana u kalendarskoj
srednja vrijednost godini usrednjeno na tri
godine
http://www.ekonerg-laboratorij.com/ ‘ stranica
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10.2.3 Evaluacija rezultata

Pri evaluaciji rezultata koriSteno je pravilo zaokruzZivanja koje je propisano Pravilnikom o praéenju
kvalitete zraka (NN 72/20), ¢lanak 23., i Provedbenom odlukom Komisije IPR (2011/850/EZ),
Annex | part A(2).

Satno usrednjavanje
Tijekom 2021. godine koncentracije NO. i SO nisu prekoradile grani¢nu vrijednost za satno

vrijeme usrednjavanja.

Dnevno usrednjavanie i naiviSe dnevne 8-satne srednje vrijednosti
U 2021. koncentracije SO: nisu prekoradile graniénu vrijednost za 24 satno vrijeme usrednjavanja.

Najvi§e dnevne 8-satne srednje vrijednosti prizemnog ozona O3 prekoradile su ciljnu vrijednost 64
puta, $to je vise od dozvoljenih 25 puta. Na slici 3 prikazani su dani prekoragenja ciljne vrijednosti
najvis§ih dnevnih 8-satnih srednjih vrijednosti koncentracija Os (dani prekora¢enja CV oznaceni su
crvenom bojom na slici 3 i u Prilogu 2).

Onediséenje zraka prizemnim ozonom jedan je od globalnih problema okolia danasnjice. Prirodni
ciklus nastanka i razgradnje ozona i njegovih prethodnika moze biti jace ili slabije izrazen ovisno o
intenzitetu suncéevog zracenja i klimatskim uvjetima. Zivotni vijek ozona u troposferi je oko tri
tjedna, a ovisi o procesima koji utje€u na njegovo stvaranje i uklanjanje. Relativho dugi Zivotni vijek
omogucuje njegov prijenos na velike udaljenosti, razgradnju i ponovno stvaranje u podrucjima koji
podrzavaju uvjete stvaranja ili gdje postoje lokalne emisije prethodnika. Ovo svojstvo &ini ozon
globalnom oneci§éuju¢om tvari koja se transportira na velike udaljenosti te primjena mjera koje
utjieCu na smanjenje prethodnika ozona samo iz lokalnih izvora, nisu dovoljne, ve¢ je potrebno
djelovanje na regionalnom i globalnom nivou.

Koncentracije lebdecih ¢estica PMio 24-satnog vremena usrednjavanja prekoracile su graniénu
vrijednost 4 puta $to je manje od dozvoljenih 35 puta. Na slici 4 prikazana su prekoracenja
granicnih vrijednosti koncentracija PM1o za 24-satno vrijeme usrednjavanja (dani prekoraéenja GV
oznadeni su crvenom bojom na slici 4 i u Prilogu 2).

Epizoda povisenih koncentracije lebdecih éestica PM1o zabiljezene u razdoblju od 21. do 25. lipnja
2021. uzrokovana je pustinjskim pijeskom iz Sahare, te su u istom razdoblju poviSene
koncentracije lebdeéih &estica zabiljezene na gotovo svim mjernim postajama u Republici
Hrvatskoj.

Godisnje usrednjavanije
Koncentracije NO2, PM1o, PM25 i benzena nisu prekoradile godi$nju graniénu vrijednost u 2021.

godini.

Pragovi obavije§éivanja i upozorenija

Koncentracije NO2, SO. i O3 nisu prekoradile prag upozorenja.

Satne koncentracije Os; prekoradile su prag obavje$éivanja od 180 pg/m® 33 puta. Datumi i
razdoblja prikazani su u tablici 9.
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Tablica 9. Datumi i razdoblja prekoraenja praga obavje$¢ivanja i praga upozorenja

Datum 0, ug/m3 Datum O3 ug/m3 Datum O; ug/m3 Datum 0; ug/m3
26.06.2021 12:00 213,71(12.07.2021 12:00 190,67|30.07.2021 23:00 185,31|05.08.2021 19:00 194,16
26.06.2021 13:00 204,16|12.07.2021 13:00 184,82|31.07.2021 00:00 187,76|05.08.2021 20:00 199,99
26.06.2021 14:00 201,79|14.07.2021 20:00 189,66/ 02.08.2021 11:00 183,73/05.08.2021 21:00 186,17
10.07.2021 11:00 205,48|14.07.2021 21:00 194,92|02.08.2021 14:00 186,79|16.08.2021 12:00 209,75
10.07.2021 12:00 212,18|14.07.2021 22:00 188,05/ 05.08.2021 12:00 195,69(16.08.2021 13:00 217,82
11.07.2021 01:00 189,91 15.07.2021 00:00 184,49|05.08.2021 13:00 204,12|16.08.2021 14:00 203,5
11.07.2021 11:00 183,84(30.07.2021 15:00 196,63|05.08.2021 14:00 204,39

11.07.2021 20:00 199,89| 30.07.2021 21:00 196,47|05.08.2021 15:00 187,72
11.07.2021 22:00 180,9|30.07.2021 22:00 197,89/05.08.2021 18:00 184,67

Pragovi procjene i dugorogni cilj za prizemni 0zon

S obzirom na pragove procjene, koncentracije NO;, SOz, PM1o, PM2s i benzena nalaze se ispod
donjeg praga procjene.

Koncentracije Os bile su veée od dugoroénog cilja. Dugoroéni cilj je prekoraden ako najvia dnevna
8-satna srednja vrijednost Os prekoraéi vrijednost od 120 pg/m?® barem jedan put.

Iz raspolozivih podataka nije moguée sa sigurno$éu utvrditi predominantni izvor oneciscenja.
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Slika 3. Kalendar prekoracdenja ciljne vrijednosti (CV) najvi§ih dnevnih 8-satnih srednjih
koncentracija Os u 2021. godini na postaji Zraéna luka Dubrovnik
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Slika 4. Kalendar prekoracenja grani¢ne vrijednosti (GV) koncentracija PM1o za 24-satno vrijeme
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11. KATEGORIZACIJA ZRAKA

Prema rezultatima mjerenja, a sukladno regulativi Republike Hrvatske iz tocke 3. ovog izvjesca
zrak je na ovom podru¢ju za 2021. godinu klasificiran kao | kategorije u odnosu na NO,, SO,
benzen, lebdeée Cestice PM+o i lebdece Cestice PMzs i 1l kategorije u odnosu na Os, sve s obzirom
na zastitu zdravlja ljudi.

Tablica 10 prikazuje statisticku obradu podataka i kategorizaciju kvalitete zraka.

Tablica 10. Statisti¢ka obrada mjernih podataka

STATISTICKA OBRADA MJERNIH REZULTATA NA MJERNOJ POSTAJI ZL DUBROVNIK ZA 2021. GODINU

Statisti¢kl parametar / Onetid€ujuéa tvar Noza 5023 05 3 PM“, PMZ‘? B 3 T 3 E 3 X N %, 3
ug/m ug/m ug/m pug/m ug/m ug/m po/m ug/m pg/m 8h pg/im

Minimalna satna vrijednost -1,0 0,6 21,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2
Maximalna satna vrijednost 33,5 41,0 217,8 282,8 273,0 7,4 6,0 0,8 4.5 185,8
Medlan satnih vremena usrednjavanja 3,0 41 87,6 10,1 6,7 0,2 0,1 0,0 0,0 87,6
Srednja vrijednost satnih vremena usrednjavanja 34 4.9 88,6 12,9 8,2 0,3 0,2 0,0 0,0 88,6
Percentll 99,79 satnih vremena usrednjavanja 17,9 - = - - - - - - =
Percentil 99,73 satnlh vremena usrednjavanja - 12,8 - - - - - - - -
Minimalna 24 satna vrijednost . 13,3 - 1,7 - - - - - 56,1
Maximalna 24 satna vrijednost - 97,7 - 82,5 - - - - - 185,8
Median 24 satnih vremena usrednjavanja - 42 - 10,8 % - & - - 100,8
Srednja vrijednost 24 satnlh vremena usrednjavanja - 48 . 12,7 - - - - - 120,0
Percentil 99,2 24 satnlh vremena usrednjavanja - 14,2 - - - - - - - -
Percentil 90,4 24 satnlh vremena usrednjavanja - - - 23,4 - - - - - -
Percentll 93,2 24 satnih vremena usrednjavanja - - - - - - - - - 140,7
Valjanih Itata satnih dnjavana (%) 971 97,2 94,5 97,0 97,0 97,9 97,9 97,9 97,9 94,2
Valjanlh rezultata 24 satnih vremena usrednjavana (%) - 96,3 = 959 @ . - - - 92,7
Broj prokora&enja satnog GV 0 0 - - - - - - - .
Bro] prekoragenja 24 satnog GV - 0 - 4 . - I — - 64
Prekoratenje godlsnje GV NE - - NE NE NE - - - -
Prekoratenje praga obavjeé¢lvanja - - DA - - - - - - -
Prokoratenje praga up J NE NE NE - - - - = = -
Pragovi procjene < donjeg | < donjeg - < donjeg | < donjeg | < donjeg - - - 7 dugcc::-oCnog
Katagorija kvalitote zraka 3 = 5 = - ﬁ
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